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Filtry do klimakonwektora Filtropol
FAN-COIL-24: klasa filtracyjna ISO
Coarse 30% 250x595x4 mm
Cena 125,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Opis produktu
Filtropol wykona każdy filtr, w każdej grupie filtracyjnej i na każdy wymiar, wedle wytycznych klienta! 

Kontakt mailowy: biuro@filtropol.pl

 

Filtry fan-coil przeznaczone do wentylacji ogólnej i klimatyzacji wykonane w klasach filtracji G2-F5.
Produkujemy filtry płaskie o wymiarach standardowych oraz dowolnych określonych według Państwa życzenia.

Parametry filtra:

Klasa filtra: ISO Coarse 30%

Powierzchnia filtracyjna: 0,15 m2

Przepływ: 1080 m3/h

Spadek ciśnienia: 35 (Pa)
 

Specyfikacje:

Rama: Pręt 4 mm
Włóknina filtracyjna: Syntetyczna
Maksymalny końcowy spadek ciśnienia: 250 Pa
Maksymalna temperatura pracy: 70 °C
Maksymalna wilgotność względna: 90%

 

WYKONANIE:

typ jednostronny – pręt jednostronnie obszyty matą/materiałem filtracyjnym
typ dwustronny – rękaw z zaszytą ramką z pręta
Wkład filtracyjny wykonany jest z wysokiej klasy włókniny filtracyjnej zgodnej z wymaganiami normy EN 779 / ISO 16890.
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Podczas składania zamówienia podaj dokładne wymiary, które Cię interesują:

a: szerokość
h: wysokość
grupę filtracyjną (G2-F5)
grubość prętu

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

